


I-CARD® - TECHNISCHE RICHTLINIEN

3| VERMEIDEN VON PROBLEMEN

3 COVERPOSITION/ GRAFIKEN AUF DEM COVER

> DIE COVER WERDEN AUF DER Z-CARD® LINKS i &> WICHTIGE GRAFIKEN
UNTEN UND RECHTS OBEN ANGEBRACHT. (Z.B. LOGOS) SOLLTEN
> WENN SIE DIE COVERPOSITION ANDERN Il e @
WOLLEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN Z-CARD®.* PLAZIERT WERDEN. WIR L \¢
T-CARD® COVER ! T-CARD® COVER
*aufgrund der Maschinenumstellung ist dies EMPFEHLEN MINDESTENS Pl

3 MM ABSTAND ZU DEN

jedoch nur gegen einen Aufpreis moglich ..
! eg P g COVERRANDERN.

m ks Illustriertes Beispiel eines Kreditkarten Formates
4 KLEBEFLACHEN | R .

<> DIE FLACHEN, AN DENEN DIE COVER MIT DEM INNENBLATT i o
VERKLEBT WERDEN, LASSEN SIE BITTE WEISS. i !

WENN DIESE FLACHEN BEDRUCKT WERDEN, KANN DER
KLEBER MOGLICHERWEISE NICHT HALTEN. DIE WEISSEN
FLACHEN SOLLTEN 5 MM VOM RAND DES INNENBLATTES
BZW. DES FALZES ENTFERNT SEIN (SIEHE ABBILDUNG). <>

\/

5mm
68mm

UNSERE VORLAGEN ENTHALTEN DIESE FLACHEN BEREITS, | Fomm |
BITTE LOSCHEN SIE DIESE NICHT.
5 BESCHNITT/ TOLERANZEN,/ RANDER
&> STELLEN SIE SICHER, DASS AM RAND DES i <> STELLEN SIE SICHER, DASS ESSENTIELLE TEXTE ODER i & VERMEIDEN SIE
INNENBLATTES 3 MM BESCHNITT EINGEHALTEN WIRD. LOGOS 3 MM VOM RAND ENTFERNT SIND. : RANDER RUND UM
INNENBLATT ODER
x KEIN V 3MM V 3 MM ABSTAND ZUR ZUWENIGABSTAND ZUR i COVER. SIE KONNEN
¥ BESCHNITI' BESCHNITT BESCHNITTMARKE BESCHNITTMARKE © NACH DEM SCHNEIDEN
77777777777 { UNGLEICHMASSIG
AUSSEHEN.
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6 BILDQUALITAT/ AUFLOSUNG + FARBAUSWAHL

<> STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE BITMAPS (z.B. PHOTOSHOP) v
EINE MINDESTAUFLOSUNG VON 300dpi HABEN.

<> STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE BITMAPS NICHT MEHR
ALS 150 % VERGROSSERT WERDEN.

<> UM DAS FARBERGEBNIS MOGLICHST GARANTIEREN ZU 300dpi - Originalgrofe 200dpi - Originalgrofe 100dpi - Originalgrofie
KONNEN, IST ES DRINGEND ERFORDERLICH, DASS SIE P I v
UNS VERBINDLICHE DIGITALE PROOFS LIEFERN (EINFACHE [ vent— 51 we
FARBAUSDRUCKE AKZEPTIEREN WIR NICHT). OHNE Gy
FARBVERBINDLICHE PROOFS KANN Z-CARD® KEINE
HAFTUNG FUR DAS FARBRESULTAT UBERNEHMEN.
Pixel Aspect Ratio » | ¥ 8 Bits/Channel Pixel Aspect Ratio » | ¥ 8 Bits/Channel

<> SOFERN KEINE SONDERFARBEN VERWENDET WERDEN, (] e e .
SIND ALLE BILDER IN CMYK ABZUSPEICHERN v X
(NICHT IN RGB).

@ Photoshop File Edit m Layer_Select_Filter View Window]
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7 FLACHEN MIT HOHER FARBDICHTE

UNSER STANDARDPAPIER IST 70 ¢/m” - FLACHEN
KONNEN AUF DIE ANDERE SEITE DES INNENBLATTES
DURCHSCHEINEN.

VERMEIDEN SIE DUNKLE ODER STARK GEFARBTE FLACHEN
AUF DER RUCKSEITE VON HELLEN ODER WAHLEN SIE EINE
STARKERE GRAMMATUR.

=

WENN SIE GROSSERE SCHWARZE FLACHEN IN IHREM DESIGN
VERWENDEN, NUTZEN SIE WENN MOGLICH KEIN 4C SCHWARZ.
WIR EMPFEHLEN CYAN BEIZUMISCHEN, UM EIN SATTERES
SCHWARZ ZU ERZIELEN d.h. eine vierfarbige Aufteilung in
€40/ MO/ YO/ K100.

Dies empfehlen wir vor allem fiir groRe einfarbig schwarze Flachen,
um ein satteres Schwarz zu bekommen.

AUS GRUNDEN DER LESBARKEIT VERWENDEN SIE BITTE KEINE
FARBIGEN SCHRIFTARTEN UNTER 6 PUNKT SOWIE KEINEN
WEISSEN TEXT UNTER SCHRIFTGROSSE 7.

&> STELLEN SIE SICHER, DASS DIE DATEN EINE FARBDICHTE

VON 350% NICHT UBERSCHREITEN.

&

=

<> BITTE BEACHTEN SIE, DASS GESTRICHENES PAPIER BEI EINER HOHEN
FARBDICHTE (VOR ALLEM BEI DER FARBE SCHWARZ) IN DEN FALZEN
BRECHEN KANN.

9 SONDERFARBEN

<> WENN IHR AUFTRAG 4-FARBIG ZU DRUCKEN IST, STELLEN
SIE BITTE SICHER, DASS ALLE SONDERFARBEN IN CMYK
UMGEWANDELT WERDEN.

== Wenn sie mit einer Sonderfarbe (nur Pantone moglich,
keine HKS Farben) arbeiten wollen, geben Sie uns bitte
Bescheid, da sich dies auf den Preis auswirkt.

10 UBERDRUCK

<> STELLEN SIE SICHER, DASS KEIN UBERDRUCK
EINGESTELLT IST.

FARBEN KONNEN DURCH EINEN UBERDRUCK VERFALSCHT
WERDEN. SO ERSCHEINT BEI UNSEREM BEISPIEL DIE TEXTFARBE
BLAU AUF EINEM GELBEN HINTERGRUND WIE GRUN.

8 PAPIERBRUCH IM FALZ BEI GESTRICHENEM PAPIER

SONDERFARBEN . C=100 M=90 ¥=13 K=68

»Flachen, auf denen viel Farbe verwendet wird, konnen auf die andere Seite des
Innenteils durchscheinen.

HOHE FARBDICHTE
2.B.€95/ M85/ Y80,/ K100

ERHOHTER CYANANTEIL
2.B.C40/ MO/ YO/ K 100
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Z-CARD®s outperform

printed media:

In comparison with a traditional

48% more recipients remember
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